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Начало истории ТМ HI-THERM с 2010 года.

Основные направления развития бренда складываются из соображений 

экономии энергоресурсов и заботе об экологии, с желанием гармонично 

объединить все эти качества в максимально доступном для потребителя 

продукте. 

Сегодня под брендом HI-THERM представлены – газовые котлы, 

твердотопливные котлы, электро-котлы, водонагреватели, стальные 

радиаторы, полипропиленовые трубы и фитинги. 

Каждый продукт отличается неизменным европейским качеством и 

эргономичностью.



Производство котлов – 300.000 шт./год. 

Производство занимает 42000 кв.м. и располагается на собственной территории 128000 кв.м., а количество 

высококвалифицированного персонала 500 человек. 

Секрет технологии производства качественных котлов прост – квалифицированный персонал и качественные 

европейские компоненты, доказавшие свою 100% эффективность. 

Вся продукция сертифицирована аккредитованными в Европе лабораториями. Оборудование Hi-Therm, 

произведённое на заводе Daikin Турция, всегда высокотехнологично и надежно для Вашего дома.

Производство котлов



Настенные газовые котлы с 

раздельными теплообменниками

OPTIMUS 12, 18, 24, 32

 Интуитивно понятный интерфейс;

 Современная система самодиагностики;

 Защита всех рабочих систем и контроль дымоудаления;

 Улучшенная защита платы управления от скачков напряжения в 

сети (рабочее напряжение 165 – 300В);

 Погодозависимое регулирование (при подключении уличного

датчика);

 Возможность подключения комнатного термостата;

 Возможность настройки мощности для адаптации к системе 

отопления 12-24 кВт;

 Возможность эксплуатации как на природном, так и на 

сжиженном газе.

КПД - 93%

Три года

гарантии

Закрытая 

камера сгорания

Два 

теплообменника



OPTIMUS 12, 18, 24, 32



Котлы с раздельными теплообменниками:
- Нагрев ГВС в котле с раздельными 
теплообменниками происходит за  счёт 
передачи тепла от «основного» 
теплообменника, «вторичному».
- Для обеспечения максимального 
теплообмена во вторичном  
теплообменнике, жидкости (теплоноситель 
и вода) двигаются  параллельно и в 
противоположных направлениях.

В котле реализован 
абсолютный приоритет ГВС!

Optimus

Гидравлическая схема



Латунная гидравлическая группа



Преимущества теплообменника: 
Улучшена теплопередача:

Повышает тепловую эффективность 
системы
Понижены потери давления:

Снижает потребление энергии 
насосом
Уменьшены размеры:

Меньший размер позволяет более 
компактное системное размещение.

Теплообменник ГВС

AsyMatrix® - инновационная асимметричная 

технология паяных пластинчатых

теплообменников от SWEP





OPTIMUS 12, 18, 24, 32



OPTIMUS 12, 18, 24, 32



OPTIMUS 12, 18, 24, 32

ТЕПЛООБМЕННИК

Теплообменник - GIANNONI 

(Франция). Теплообменник 

полностью изготовлен из меди с 

антикоррозионным покрытием.

ГАЗОВЫЙ КЛАПАН

Газовый клапан - SIT (Италия).

Модель SIT 845 SIGMA (два 

автоматических запорных 

клапана). 

Широкая электрическая 

модуляция мощности 

позволяет точно поддерживать 

заданную температуру воды.

ВЕНТИЛЯТОР

Высокоэффективный 

вентилятор - LN2 (Италия). 

Система гашения вибрации 

обеспечивает низкий 

уровень шума. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Встроенный насос GRUNDFOS 

UPS (Дания) с автоматическим 

воздухоотводчиком. Три 

режима производительности 

для адаптации к конкретной 

системе отопления. 



OPTIMUS 12, 18, 24, 32

ТЕПЛООБМЕННИК ГВС

Теплообменник ГВС - SWEP 

(Швеция). Изготовлен из 

нержавеющей стали. 

Обеспечивает превосходную 

производительность в сочетании с 

очень низким падением давления 

воды. Рабочее давление 10 бар.

ГАЗОВАЯ 

ГОРЕЛКА

Газовая горелка - POLIDORO S.p.A. (Италия).

Преимущества: тихий процесс горения, широкий 

диапазон модуляции, низкие выбросы вредных 

веществ в атмосферу. Изготавливаются из 

высококачественной нержавеющей стали.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 

ВОЗДУХА

Реле давления воздуха - Huba Control 

(Швеция).

Реле давления предназначено для 

контроля рабочего состояния системы 

дымоудаления. 



OPTIMUS 12, 18, 24, 32

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ

Компания Enpi Elektronik была создана в Турции в 2003 году. 

Производство электроники для газовых приборов имеет все 

необходимые разрешения специальных сертифицированных органов.

Лабораторные испытания.

На прототипах применяется ускоренный тест приближенный к реальным возможным условиям, 

обеспечивающий минимум 250.000 циклов. Этот тест выполняется автоматически на специальной 

лабораторной установке, разработанной в компании. 225.000 циклов выполняются при нормальных 

условиях и номинальном напряжении питания. 12.500 циклов выполняются при 0°C и 175В, а последние 

12.500 циклов выполняются при 80°C и 275V.



OPTIMUS 12, 18, 24, 32

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Температура актуальная или настроенная, 

код ошибки 

Указывает на возникновение неисправности 

в котле 

Показывает процесс горения в горелке 

Указывает на ошибку по отсутствию розжига 

Указывает на работу котла в режиме 

отопления 

Указывает на работу котла в режиме ГВС 

Показывает единицы измерения параметра

температуры 



Коды неисправностей



Коды неисправностей



OPTIMUS 12, 18, 24, 32

• Переведите ручку температуры отопления на летний 

режим.

• Переведите ручку температуры ГВС на максимум.

• Ручку температуры отопления переведите 3 раза из 

летнего режима в режим отопления и обратно в 

течение 3 секунд.

• На дисплее отобразится код параметра.

• Для выбора параметра вращайте ручку 

температуры отопления.

• Нажмите кнопку ≪Reset≫, на дисплее отобразится 

заводское значение параметра.

• Для изменения значения нажмите кнопку ≪Reset≫
(2 секунды), поверните ручку температуры ГВС на 

необходимый параметр.

• Подтвердите настройку. Нажмите и удерживайте 

кнопку ≪Reset≫ (2 секунды).

• Для полного выхода из меню ручку температуры 

отопления переведите 3 раза из летнего режима в 

режим отопления и обратно.



ДЫМОУДАЛЕНИЕ



Программируемый  
комнатный термостат

Датчик наружной 
температуры

(NTC 1KΩ при 25°)

Механический  
комнатный термостат

Подключение дополнительного оборудования

OPTIMUS 12, 18, 24, 32



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

• Низкий уровень шума 52 дБ

• Высокая эффективность 107,5%

• Высокий коэффициент модуляции 1:4

• Превосходная система безопасности - 15 позиций

• Современный дизайн. Эстетичный внешний вид

• Компактные размеры. Одинаковые для всех моделей

• Латунная гидравлическая группа

• Два теплообменника

• Высокая коррозионная стойкость основного теплообменника

• Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали

• Идеален для инсталляции в системы с тёплыми полами

• Автоматическая система диагностики с ЖК-дисплеем

• Возможность работы на природном или сжиженном газе

Произведено в Турции, концерн 

Три года

гарантии

Закрытая 

камера сгорания

Два 

теплообменника



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

Полностью герметичный корпус котла

– Тестируется воздухом при производстве.

Система предупреждения о забивании сифона 

- Устройство будет предупреждать кодом ошибки, 

если слив заблокирован.

Кольцо для сбора дождевой воды

- Благодаря резервуару для сбора, дождевая вода, 

которая может вытекать из канала подачи воздуха 

дымовой трубы, будет стекать в сифон, не повреждая 

компоненты внутри устройства.

Инновации в системе подключения дымоходов

- Диаметр соединения дымохода увеличен 80/125 мм.



MATRIX



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

15 систем направленных на безопасную эксплуатацию котла:

• Прекращение подачи газа при пропадании пламени на горелке

• Прекращение подачи газа при перегреве теплоносителя в отопительном контуре (95 °С)

• Прекращение подачи газа при перегреве ГВС (Горячее водоснабжение) (71°С)

• Срабатывание сбросного клапана при избыточном давлении теплоносителя (3 Бар)

• Выключение котла при давлении теплоносителя ниже 0,4 Бар

• Выключении котла при входном напряжении ниже 170 В

• Срабатывание автоматического байпаса при большом сопротивлении контура отопления

• Система защиты от замерзания, как для контура отопления, так и для контура ГВС

• Контроль водяного протока холодной воды

• Защита от заклинивания циркуляционного насоса и 3-ходового клапана

• Автоматический воздухоотводчик

• Расширительный бак на 8 литров

• Система предупреждения в случае забивания сифона

• Системы предотвращения попадания дождевой воды через дымоход

• Система напоминания о ежегодном техническом обслуживании



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

RESET - сброс, перезапуск

COMFORT/ECO – режимы работы СО

Используется для входа в меню настроек

Кнопка увеличения 

температуры нагрева СО

Кнопка уменьшения 

температуры нагрева СО

ВКЛ / ВЫКЛ

ЛЕТО / ЗИМА – режимы работы  

Кнопка увеличения 

температуры нагрева ГВС

Кнопка уменьшения 

температуры нагрева ГВС

ЖК экран



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

Символ пламени:

При работе на 

мощности 0 - 50% 

отображается 

маленький факел, при 

мощности 50 - 100% 

на экране 

высвечивается 

большой факел.

Уровень давления : На дисплее отображаются значения давления воды 0-0,5-1-1,5-

2-2,5-3 бар. Значение давления отображается на шкале после заполнения системы

отопления свыше 0,4 бар (F37 - ошибка низкого давления воды).

ЖК экран



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

Датчик NTC дымовых газов

Первичный теплообменник СО

Электрод розжига

Сопло Вентури

Датчик NTC контура отопления

Трехходовой клапан

Гидрогруппа

Сбросной клапан - 3 бар

Сифон удаления конденсата

Сборник дождевой воды

Расширительный бак – 8 л

Теплообменник ГВС

Вентилятор

Датчик протока

Циркуляционный насос

Газовый клапан

Панель управления

Датчик NTC контура ГВС



MATRIX
Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

Премиксная 
горелка



Принцип работы 
конденсационного 
теплообменника

MATRIX
Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

Все основные 

компоненты от 

ведущих 

производителей!

Первичный теплообменник

CONDEVO (Италия)

Плата управления 

HONEYWELL (Нидерланды)
Вентилятор EBM

(Германия)

Гидравлическая группа 

PAKKENS (Турция)

Газовый клапан 

HONEYWELL (Нидерланды)

Насос GRUNDFOSS

(Дания)

Вторичный теплообменник 

GIDEX (Италия)

Расширительный бак

WINKELMANN (Польша)

Датчики NTC

NORDGAS (Италия)



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

Комнатные термостаты Датчик уличной температуры

Датчик солнечного 

коллектора



Настенные газовые конденсационные котлы

Модельный ряд 24, 28, 30, 35 кВт

MATRIX

Длина дымохода

C13 – 60/100 (макс. по 

горизонтали)

m 10

C13 – 80/125 (макс. по 

горизонтали)

m 20

C33 – 60/100 (макс. по 

вертикали)

m 10

C33 – 80/125 (макс. по 

вертикали)

m 20

C43 – 60/100 (макс. длина) m 10

C53 – 60/100 (макс. длина) m 10

C83 – 80/80 (макс. длина) m 28

C83 – 80/80 (макс. длина) m 28

B23 – ÇAP 80 (макс. длина) m 28

B33- 60/100 (макс. длина) m 10

Типы 

используемых 

систем дымоходов


