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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
 
ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
 
1-я ФАЗА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА 
 
При запуске горелки жидкое топливо всасывается насосом (2), очищается фильтром (1) и подается в 
обратный контур через регулятор давления (3). 
 
2-я ФАЗА. ЗАПУСК 1-й СТУПЕНИ 
 
Примерно через 20-25 секунд предварительной промывки открывается клапан V1, жидкое топливо 
распыляется через первую форсунку (Iº) и поджигается электрической дугой, генерируемой 
трансформатором поджига. Избыток топлива направляется в обратный контур через регулятор  
давления (3). 
 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 
Через 5-10 секунд после срабатывания клапана первой ступени V1 происходит проверка наличия пламени 
и в случае его отсутствия горелка блокируется. 
 
3-я ФАЗА. ЗАПУСК 2-й СТУПЕНИ 
 
Через 5-10 секунд после перехода на первую ступень происходит срабатывание клапана второй ступени 
V2 и топливо подается ко второй форсунке (IIº), и в тоже самое время на клапан (4), который открывает 
воздушную заслонку второй ступени.  
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 
 
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,01 мбар. Окончательную 
настройку производить при помощи газоанализатора. 
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 
 
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,01 мбар. Окончательную 
настройку производить при помощи газоанализатора. 
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 
 
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,01 мбар. Окончательную 
настройку производить при помощи газоанализатора. 
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 
 
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,01 мбар. Окончательную 
настройку производить при помощи газоанализатора. 
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